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£ o Kostka betonowa gr 6 cm

Podsypka pias.—cem. 3:1; gr. 3=5 cm

Ulepszone podloze z mieszanki zwiqzanej cementem C 1,5/2; gr. 10 cm

Sprofilowane i zaggszczone podioze grunt.

Kostka betonowa gr 6 cm

Podsypka pias.—cem. 3:1; gr. 3—=5 cm

Warstwa gorna podbudowy, kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
lub tluczen kamienny frakeji 0=31,5 mm; gr. 25 cm

Ulepszone podloze z mieszanki zwiqzanej cementem C 1,5/2; gr. 15 cm

Sprofilowane | zageszczone podioze grunt.
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Kostka betonowa gr 6 cm
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Podsypka pias.-cem. 3:1; gr. 3-5 cm
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Sprofilowane i zagęszczone podłoże grunt.
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Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C 1,5/2; gr. 15 cm
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Kostka betonowa gr 6 cm
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Podsypka pias.-cem. 3:1; gr. 3-5 cm
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Sprofilowane i zagęszczone podłoże grunt.
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Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C 1,5/2; gr. 10 cm
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Warstwa górna podbudowy, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń kamienny frakcji 0-31,5 mm; gr. 25 cm
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