ZESTAWIENIE SCIANEK ALUMINIOWYCH

Oznaczenie na rysunku
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ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH

Oznaczenie na rysunku
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_ Wymiar otworu Som 3120 2300 1660 1300
S | montazowego (mm) | Hom 3170 2150 1240 1240
W, Wymiar zestawczy Sz 3100 2300 1660 1300
(mm) Hz 3160 2150 1240 1240
llos¢ sztuk 1 1 1 1
Drzwi jednoskrzydtowe — 3 szt. (2 lewe, 1 prawe);
wymiar w $wietle przejscia*(cm): 90sx200h;
Elementy wbudowane konstrukcja oscieznicy i skrzydta — profil aluminiowy bez - - -
przegrody termicznej; szklenie — szyba pojedyncza bezpieczna;
samozamykacz nawierzchniowy;
. Lo Profil aluminiowy w systemie okienno—drzwiowym Profil aluminiowy w systemie okienno—drzwiowym Profil aluminiowy w systemie okienno—drzwiowym Profil aluminiowy w systemie okienno—drzwiowym
Konstrukcja $cianki . . . ) . ) X
z przektadkg ogniochronng bez przegrody termiczne; bez przegrody termiczne; bez przegrody termiczne;
Pola przeszklone |Szyba ogniochronna dostosowana do odpornosci ogniowej Scianki Szyba pojedyncza bezpieczna Szyba pojedyncza bezpieczna Szyba pojedyncza bezpieczna
Wypetnienie

scianki

Pola pefne

Panel typu “sandwich” (rdzen z wetny mineralnej i pfyt ognio—
chronnych w obustronnym poszyciu z blachy aluminiowej gr.3mm

Oscieznica —drzwiowym z przekladkq ogniochronng
Skrzydro _uaj_.o_cﬂ:_:_oé\ w systemie .ox_mzso|
—drzwiowym z przekladkq ogniochronng

Ptyta typu “"sandwich” (rdzen

Wypetnienie z prasowanej welny mineralne]

yp i ptyt ogniochronnych w obustronnym
poszyciu z blachy aluminiowe;])

Nadswietle -

Soklenie Szyba ogniochronna dostosowana

do odpornosci ogniowej drzwi

[zolacyjnos¢ termiczna

Odpornos¢ ogniowa
(wg PN—EN 13501-2+A1:2010)

EI60

Odpornos¢ ogniowa

(wg PN—EN 13501-2+A1:2010)

El15

Samozamykacz / Sitownik

Nawierzchniowy z regulowang silq
zamykania na kazdym ze skrzydef

Dymoszczelnose

(wg PN—EN 13501-2+A1:2010)

Zamek

Zamek wpuszczany
na wkladke patentowq

Powfoka
/ Kolor materiatu

Profile aluminiowe

Lakierowane proszkowo / RAL 9010

Lakierowane proszkowo / RAL 9010

Lakierowane proszkowo / RAL 9010

Lakierowane proszkowo / RAL 9010

Wypefnienie

Lakierowane proszkowo / RAL 9010

Ramiak oscieznicy,

Powtoka skrzydta, naswietla

Lakierowane proszkowo / RAL 9010

/ Kolor materiatu
Szklenie

Float / Bezbarwny

Szklenie

Float / Bezbarwny

Float / Bezbarwny

Float / Bezbarwny

Float / Bezbarwny

Uwagi

Uwagi

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

* — Minimalny wymiar w $wietle przejscia po otwarciu skrzydta lub obu skrzydel (otwarte skrzydto lub skrzydta nie mogq zaweza¢ podanego wymiaru minimalnego);

— Moze zaistnie¢ koniecznos¢ dostosowania gabarytéw otworu do wytycznych montazowych wybranego producenta / modelu drzwi;

— Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wytyczne z projektéw instalacji branzowych nie zawarte w powyzszym zestawieniu;

— Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania wynikajgce z zapisdw PFU i warunkdw technicznych nie przywolane w powyzszym zestawieniu;
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