Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
PCZ-SPZPS/ZO/KD/10/2024
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacja (warunki specyfikacji technicznej )N-line
Wymagania (graniczne) warunki techniczne do spełnienia przez kabinę do fototerapii:

· kabina powinna zawierać co najmniej 28 promienników UVB - wąskie pasmo 311nm),

· sterowanie elektroniczne umożliwiające podawanie dawek w J/cm2 zabezpieczone przed własnym błędem,

· pomiar natężenia promieniowania w sposób ciągły w trakcie naświetlania przez co najmniej dwa czujniki

· płyty akrylowe przed promiennikami uniemożliwiające bezpośredni kontakt pacjenta z promiennikami,
· okienko z filtrem UV do obserwacji pacjenta w czasie naświetlania;

· stałe wskazania stopnia zużycia promienników,

· o bezpieczeństwie pacjentów powinny decydować ustanowione granice dawek (ostrzeżenie i bezwzględna górna granica);

· wewnętrzne i zewnętrzne uchwyty drzwi,
· promienniki powinny być wyłączane automatycznie przy otwieraniu drzwi, aby chronić osoby obsługujące przed niepożądanym napromieniowaniem,
· okulary ochronne dla pacjentów
-   odpowiedni kształt kabiny pozwalający na jednakową odległość pacjenta                          od promienników jednakowe naświetlanie pacjenta z każdej strony.
Uwaga:
Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Kabina do naświetlań promieniowaniem UVB-311nm 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH URZĄDZENIA

Producent: ……………………………………………..

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Oferowany model: …………………………………

Rok produkcji: ………………………………..

	Lp.
	Parametr/warunek
	Warunki wymagane
	Parametr oferowany, opisać

	1.
	kabina powinna zawierać co najmniej 28 promienników 
	TAK

 
	

	2.
	promienniki 100W UVB-311nm
	TAK

 
	

	3.
	sterowanie elektroniczne umożliwiające podawanie dawek w J/cm2 zabezpieczone 

przed własnym błędem
	TAK

 
	

	4.
	pomiar natężenia promieniowania w trakcie naświetlania przez co najmniej dwa czujniki
	TAK

 
	

	5.
	płyty akrylowe przed promiennikami uniemożliwiające bezpośredni kontakt pacjenta  z promiennikami
	TAK

 
	

	6.
	okienko z filtrem UV do obserwacji pacjenta w czasie naświetlania
	TAK

 
	

	7.
	stałe wskazania stopnia zużycia promienników
	TAK

 
	

	8.
	wewnętrzne i zewnętrzne uchwyty drzwi
	TAK

 
	

	9.
	System wentylacji i wietrzenia wnętrza kabiny
	TAK

 
	

	10.
	promienniki powinny być wyłączane automatycznie przy otwieraniu drzwi, aby chronić osoby obsługujące przed niepożądanym napromieniowaniem
	TAK

 
	

	11.
	System alarmowo-wyłączeniowy promienników w przypadkach awaryjnych
	TAK
	

	12.
	okulary ochronne dla pacjentów 5 szt.
	TAK

 
	

	13.
	okulary ochronne dla personelu – 1 szt.


	TAK

 
	

	14.
	Dostawa sprzętu do zamawiającego, montaż 

+ szkolenie personelu. 
	TAK


	

	15.
	Instrukcja obsługi w języku polskim -dostarczyć wraz z urządzeniem
	TAK
	


